Siemens-BILDMEISTER TURNIER 


Spielen Sie einen Satz Tennis... 


Farbiges Fernsehen 
und spannende Spiele 


Es muß nicht immer Fernsehen sein. 


Mit einem Farbfernsehgerät von 
Siemens können Sie auch spielen. 
Mit den Elektronikspielen. 

Ob Pelota allein oder mit Freunden 
Squash, Tennis oder Hockey - 

den Schwierigkeitsgrad und den 
Spaß können Sie durch Trickein- 
richtungen noch steigern. Das Spiel 
wird akustisch untermalt, das 
Ergebnis automatisch angezeigt. 
Einfaches Umschalten an der Spiel- 
bedienung genügt und das Fernseh- 
programm ist wieder da. Anschluß 
und Stromversorgung sind denkbar 
einfach - über die Video-Buchse. 
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„„.eine Runde Squash... 


Diese Elektronikspiele (FZ 2001) 
können ganz einfach eingebaut 
werden in alle Siemens-Farb- 
fernsehgeráte mit Super-Modul- 
chassis und Diagnose-System. 


Wenn Sie weitere Informa- 
tion über unser gesamtes 
Fernsehgeräte-Programm 
wünschen, fordern Sie bitte 
den Sammelprospekt 
»Siemens-Fernsehgeräte - 
1976/77« an. 


... Oder allein gegen die Elektronik: 
Pelota. 





Die beiden Spielbedienungen 
gehören zum Gerät. 





Siemens | 
Farbfernsehgerate 





Ergánzungsprospekt 
Frühjahr 1977 
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Siemens-BILDMEISTER mit 


Geringer Stromverbrauch - lange Lebensdauer. 





igkeit im schönen Rahmen. 
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Wenn Sie weitere Informa- 
tion úber unser gesamtes 
Fernsehgeráte-Programm 
wünschen, fordern Sie bitte 
den Sammelprospekt 
»Siemens-Fernsehgeräte — 
1976/77 an. 
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Sonderzubehör für Bildschirmtext 


FS916 | FB785 





Bildschirmtext-Decoder eingebaut = e 
Externer Btx-Decoder FD 6332 - 
Interface (SCART”)- und AV-Buchse) FZ 6201 . = 
Btx-Tastatur (Text) FZ 6028 o o 
Btx-Tastatur (Grafik) in Vorbereitung 

Interface für Drucker FZ 6321 E o 
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Btx-Drucker FP 1807 o o 


Cassettenrecorder 
(geeignet für Datenaufzeichnung) 
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= Ab Werk eingebaut © = Nachrüstbar *) Das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) hat für alle Peripheriegeräte ein einheitliches 


- = Nachrüstung nicht möglich Steckersystem für Video- und Audiogeräte vorgesehen. Die Anschlußbuchse wird SCART- oder Peri-Buchse genannt 


Immer für Sie da: Der Kundendienst 


Ganz in Ihrer Nähe 


Gemeinsam mit dem Fachhandel gibt es im Bundes- 
gebiet und in Berlin (West) 3150 Kundendienststellen 
und Fachbetriebe mit Service-Werkstätten. 


Service in Ihrem Haushalt 


Gut geschulte Techniker kommen zu Ihnen ins Haus, 
um einen Defekt an Ihrem Video- oder Fernsehgerät 

an Ort und Stelle zu beheben. 

Kleinere Geräte werden in den Kundendienststellen und 
Service-Werkstätten repariert. 


y" 








Ersatzteile noch in 10 Jahren 


Alle funktionswichtigen Teile für Siemens-Geräte sind 
10 Jahre vorrätig. 


Unstimmigkeiten schnell geregelt 


Wo Menschen miteinander zu tun haben, kann es 
Meinungsverschiedenheiten geben. 

Für strittige Reklamationen gibt es bei Siemens eine 
Schiedsstelle, an die Sie sich ggf. als Kunde wenden 
können. 





und Videorecorder gibt es 

nur beim Fachhandel. 

Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 
Einen weiteren Prospekt 

über Siemens-HiFi-Systeme 
und Radiogeräte 


erhalten Sie beim Fachhandel 
oder bei Siemens, 

Infoservice 15, Postfach 156, 
D-8510 Fürth. 
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Elektronik für zu Hause 
Siemens-Fernsehgeräte und Videorecorder 


Seite 
Videorecorder 4/5 Die fortschreitende tech- 
System VHS nische Entwicklung und die 
Diskussion über neue 
Medien machen das Fern- 
sehen wieder zu einem 
aktuellen Thema. 
Siemens-Fernsehgeräte 
sind für die Medien-Zukunft 
bestens gerüstet. Einige 
Modelle sind bereits fix und 
fertig für Bildschirmtext 
oder Videotext ausge- 
stattet. Alle anderen sind 
vorbereitet und lassen 
sich leicht nachrüsten. 


Das Video-System VHS hat 
sich durch seine Präzision 
Stereo- 8-13 und Zuverlássigkeit welt- 
a te a aja weit durchgesetzt. Bei 
EURE Siemens gehört zu allen 
AA E VHS-Videorecordern eine 
drahtlose Fernbedienung. 
Und zu einigen Modellen 
zusätzlich die komfortable 
Dialogbedienung. 


Farbfernsehgerät 6/7 
mit FST-Bildröhre 





Mono- ans Fernsehgeräte und Video- 

Farbfernsehgeräte recorder — das Angebot 
auf den folgenden Seiten 
ist ganz auf individuelle 
Wünsche zugeschnitten 
und macht Ihnen die Wahl 
leicht. Und Sie können 
sicher sein, daß Sie viele 
Jahre Freude an Ihrem 

Farbportables 16/17 Siemens-Gerät haben. 








Y Technische Daten 18-20 
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Ubertragungstechnik Satellitenfernsehen 

Das Fernsehbild wird wesentlich beeinflußt von der Bereits heute sind eine große Anzahl Übertragungs- 
Übertragungsqualität. Siemens ist maßgeblich an der satelliten im All. Damit ist es möglich, Fernsehbilder 
Entwicklung moderner Übertragungstechnik beteiligt. in hoher Qualität von einem zum anderen Kontinent zu 


liefern. Siemens-Farbfernsehgeräte sind für das 
künftige Satellitenfernsehen gerüstet. * 
eames 






Kabelfernsehen Bildschirmtext/Videotext 

Die Verkabelung der deutschen Haushalte hat bereits Fir die neuen Textdienste gibt es unter den 
begonnen. Siemens Farbfernsehgeräte BILDMEISTER Siemens-Fernsehgeräten »Spezialisten«, mit denen 
sind bereits jetzt für das Kabelfernsehen ausgestattet. Sie die Textdienste sofort empfangen können. 





Alle Vorteile auf einmal: 


VHS + Dialogbedienung + Fernbedienung 





VIDEOCORD 
FM 376 —Stereo und 
FM 374-Mono 


e 4 Stunden Spielzeit 

e Erstklassige Bildqualität 
e Einfache Dialogbedienung 
e Vorprogrammierung für 


7 Sendungen 

e Stereo- und Zweikanalton 
(beim FM 376) 

e Dauerbetrieb bei Wiedergabe 
und Kamera-Aufnahmen 


Vorbildliche Bildqualität 

Die Spurregelung garantiert ein 
störungsfreies Bild. 

Die Wiedergabe istfarbtreu und ge- 
stochen scharf. Bei geschnittenen 
Aufnahmen sorgt die Technik des 
sogenannten »Assemble-Schnitts« 
für ungestörten Bildübergang. 
Klangvoller Stereoton 

Zum brillanten Bild gehört der gute 
Ton - der Stereoton. Der FM 376 
zeichnet Stereo- oder Zweikanal- 
sendungen auf 2 Tonspuren auf. 
Die Nachvertonung eigener Auf- 
nahmen ist möglich. 
Bedienkomfort per Dialog 

Der Videorecorder führt den 
Benutzer durch Hinweise auf der 
großflächigen Leuchtanzeige - z.B. 
wird beim Einlegen der codierten 
Videocassetten angezeigt, wieviel 
Spielzeit (in Stunden und Minuten) 
zur Verfügung steht: entweder die 
volle Bandlänge oder die Restzeit, 
wenn ein Teil des Bandes bereits 
bespielt ist. Jederzeit können Sie 
per Tastendruck die Bandreserve 
abfragen. Auch alle Programmier- 
eingaben — zum Beispiel das 
Datum - erscheinen klar und deut- 
lich in Leuchtziffern. Mit dem Bild- 
suchlauf finden Sie schnell die 
gewünschte Szene. Durch den 
Bandziellauf sogar punktgenau. 


Bequeme Programmwahl 

Für die Grundeinstellung des 
Videorecorders haben Sie zwei 
Möglichkeiten. Entweder: Der 
elektronische Sendersuchlauf tastet 
automatisch Sender für Sender ab 
und Sie speichern den empfangs- 
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stärksten Sender. Oder: Sie geben 
die Kanalziffern direkt ein. 

In beiden Fällen sorgt die Elektronik 
für die optimale Einstellung. Bis zu 
29 Sender können Sie speichern. 


364 Tage Vorprogrammierung 
Bis zu 7 Sendungen können Sie 
praktisch über den Zeitraum eines 
Jahres vormerken und aufzeichnen 
lassen. Mit der Tag-für-Tag- 
Schaltung startet und stoppt das 
Gerät täglich zur gleichen Zeit. 


Komfortable Ausstattung 
Zeitraffer, Standbild und Einzelbild- 
Wiedergabe gehören zum Komfort 
dieses Videorecorders. Durch 
ständige Aufnahme mit der Video- 
kamera und Dauerbetrieb des 
Recorders wird der VIDEOCORD 
zur Überwachungsanlage. Das 
elektronische Zahlenschloß, eine 
Geheimcode-Sicherung, kann alle 
Funktionen blockieren und un- 
erlaubte Benützung verhindern. 
Durch einen Speicher bleiben bei 
Stromausfall die gespeicherten 
Daten erhalten. Der Videorecorder 
liefert auch die Betriebsspannung 
(12 V) für die Videokamera. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Kabelfernsehen können Sie sofort 
empfangen, Satellitenfernsehen 
nachrüsten. 

FM 376 8 Stereo Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Ost-Konverter 
FM 374.8 Mono Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Ost-Konverter 
BxHxT in cm: 49,6 x13,4.x 31,3 


VIDEOCORD FM 363 


e 4 Stunden Spielzeit 

e 9 Tage Vorprogrammierung 
für 1 Sendung 

e Drahtlose Fernbedienung 

e Kabel-TV-Programme 


e Speicher für 12 Sender 

e Assemble-Schnitt 

e Bildsuchlauf (Cue/Review) 

e Tag-für-Tag-Schaltung 

e Zeitraffer, Zeitlupe, Standbild 





FM 363 9 Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Konverter 
BxHxT in cm: 44 x11,7x36,5 


Technische Daten und Sonderzubehór: Seite 19-20 








Am Code-Streifen 

der Cassette liest 

der Videorecorder 

die Bandlaufzeit ab 

und zeigt sie in Stunden 
und Minuten an. 


Sonderzubehör: 
Video-Center für Farbfernsehgerät 
und Videorecorder FZ 2532. 








VIDEOCORD FM 3; 








Der Fernseher 


mit der neuen Bild-Ebene 


Stereo- 
Farbfernsehgerät 
BILDMEISTER FS 916 


e Neue 55-cm-FST-Bildröhre 

e Stereo- und Zweikanal-Ton 

e 2x20 Watt 
Lautsprecherleistung 


e Klangfülle auch bei Mono 
e Fernbedienung für 
32 Sender 
e Kanaldirektwahl 
e Video-Anschluß (Euro-Norm) 


Bei diesem neuen Gerát erwartet 
Sie ein Fernsehbild wie Sie es bis- 
lang nicht kannten. Der neue Bild- 
schirm ist rechteckig und eben, das 
neue Fernsehbild brillant, farb- 

treu und scharf von der Bildmitte 
bis zu den Rándern. Die Rechteck- 
bildróhre, international Flat-Square- 
Tube (FST-Bildróhre) genannt, 
bringt 7% mehr Bildfläche. 


Neues brillantes Farbbild 

Durch die neue Bildröhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
Farbbild wie Sie es bislang nicht 
kannten: extrem scharf, verzer- 
rungsfrei und ohne störende Licht- 
reflexe und Spiegelungen. Farb- 
stärke und Helligkeit können Sie mit 
der Bildautomatik nach Ihrem 
persönlichen Geschmack speichern 
und immer wieder abrufen. 

Auf der Ziffernanzeige am Gerät 
lesen Sie außer dem gewählten 
Sender auch die Einstellung von 
Helligkeit, Farbe, Lautstärke und 
Klang ab. 


Klangvoller Stereoton 

Das neue Klangerlebnis überzeugt 
doppelt! Erstens: Zwei Laut- 
sprechergruppen mit je 20 Watt 
(4 Lautsprecher) strahlen den Ton 
seitlich und nach vorne ab. 
Zweitens: Die räumliche Wirkung 
des Stereotons wird durch eine 





effektvolle Schaltung der Laut- 
sprecher (Stereobasisschaltung) 
unterstrichen. 


Mehr Klangfülle 

bei Monosendungen 

Auch Monosendungen bekommen 
einen deutlich besseren Klang 
durch die eingebaute Raumklang- 
schaltung. 


Zweikanal-Ton 

Bei Sendungen mit Zweikanal-Ton 
können Sie die Kanäle wahlweise 
einzeln oder gleichzeitig hören, 
z.B. deutsch über Lautsprecher und 
englisch über Kopfhörer. 


Bequeme Programmwahl 

Für die Grundeinstellung Ihres 
neuen Fernsehgerätes haben Sie 
zwei Möglichkeiten. 

Entweder: Der elektronische 
Sendersuchlauf tastet automatisch 
Sender für Sender ab und Sie 
speichern den empfangsstärksten 
Sender. 

Oder: Sie geben die Kanalziffern 
direkt ein. 

In beiden Fällen sorgt die Elektronik 
für die optimale Einstellung. 

Sie können bis zu 32 Sender spei- 
chern und mit der Fernbedienung 
bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Mit allen Siemens-Fernsehgeräten 
können Sie schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. 


Auf den Empfang von Bildschirm- 
text, Videotext und Satellitenfern- 
sehen ist das Gerät vorbereitet. 
Video-Anschluß: Euro-AV- und 
DIN-AV-Buchse. 


FS 9167 mit 55-cm-Bildschirm 
Farbe: Bronze 
BxHxT in cm: 50,9x47,6x46,1 


Technische Daten und 
Sonderzubehör: 
Seiten 18-20 





Fernbedienung 





























Ein leichter Fingerdruck und die 
»Programmschublade« springt 
heraus. Hier können Sie die Grund- 
einstellung oder die Bedienung 
des Gerätes ohne Fernbedienung 
vornehmen. 


Zwei Lautsprecher-Systeme 
strahlen den Ton seitlich und nach 
vorne ab. 


BILDMEISTER FS 916 

















Der Spezialist für Bildschirmtext 
mit flimmerfreiem Schriftbild 


Stereo- 
Farbfernsehgerät 
BILDMEISTER FB 785 
mit Bildschirmtext- 
Decoder (CEPT) 





e Stereo- und Zweikanal-Ton 

@ 2x15 Watt Lautsprecher- 
leistung 

e Klangfülle auch bei Mono 

e Fernbedienung für 32 Sender 

e Kanal-Direktwahl 

e Video-Anschluß 





Mit diesem Farbfernsehgerät 
können Sie sofort an Bildschirmtext 
teilnehmen, denn dieser BILD- 
MEISTER hat dafür die technischen 
Voraussetzungen, der Bildschirm- 
text-Decoder ist bereits eingebaut. 
Und er bietet darüber hinaus ein 
flimmerfreies, augenschonendes 
Schriftbild. Denn die Textseiten 
werden mit 60 Hz (statt normal nur 
50 Hz) wiedergegeben. 


Brillantes Farbbild 

Durch die moderne Bildröhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
ausgezeichnetes Bild: scharf von 
der Bildmitte bis an den Rand, 
brillant in den Farben und kontrast- 
reich im Detail. 

Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
speichern und immer wieder 
abrufen. 


Auf der Ziffernanzeige am Gerät 
lesen Sie außer dem gewählten 

Sender auch die Einstellung von 
Helligkeit, Farbe, Lautstärke und 
Klang ab. 


Klangvoller Stereoton 

Das neue Klangerlebnis überzeugt 
doppelt. Erstens: Mehrere Laut- 
sprecher, in zwei Gruppen zusam- 
mengefaßt, strahlen den Ton nach 
vorne ab. Zweitens: Die räumliche 
Wirkung des Stereotons wird durch 
eine effektvolle Schaltung der Laut- 
sprecher (Stereobasisschaltung) 
unterstrichen. 


Mehr Klangfülle bei Mono 

Auch Monosendungen bekommen 
einen deutlich besseren Klang 
durch die eingebaute Raumklang- 
schaltung. 


Zweikanal-Ton 

Bei Sendungen mit Zweikanal-Ton 
können Sie die Kanäle wahlweise 
einzeln oder gleichzeitig hören, 
z.B. deutsch über Lautsprecher und 
englisch über Kopfhörer. 


Bequeme Programmwahl 

Für die Grundeinstellung Ihres 
neuen Fernsehgerätes haben Sie 
zwei Möglichkeiten. Entweder: Der 
elektronische Sendersuchlauf tastet 
automatisch Sender für Sender ab 
und Sie speichern den empfangs- 
stärksten Sender. Oder: Sie geben 
die Kanalziffern direkt ein. 

In beiden Fällen sorgt die Elektronik 
für die optimale Einstellung. 

Sie können bis zu 32 Sender 
speichern und mit der Fernbedie- 
nung bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Mit allen Siemens-Fernsehgeräten 
können Sie schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. 

Das Modell BILDMEISTER FB 785 
läßt Sie sofort an Btx teilnehmen. 
Der Decoder ist bereits eingebaut. 
Auf den Empfang von Videotext 
und Satellitenfernsehen ist das 
Gerät vorbereitet. 


Sonderanschlüsse: SCART- 
Buchse, Modem V 24, Modem 
BTO3, Drucker, Tonband (Btx- 
Daten), AUX für Tonband o.ä. 


FB 7850 mit 67-cm-Bildschirm 
Braun/Front:Bronze 
BxHxT in cm: 79x52x46,6 










Technische Daten und 
Sonderzubehör: 
Seiten 18-20 


Fernbedienung 
für TV und 
Bildschirmtext 




























































































































Btx-Tastatur FZ 6028 für den Dialog 
mit anderen Btx-Teilnehmern. 


Externer Btx-Decoder FD 6332 
für die Teilnahme an Bildschirmtext 
(Cept-Standard). 


























































































































































































































































































































Die Spezialisten für Videotext 
bringen Informationen zum Nulltarif 


Stereo- 
Farbfernsehgeräte 
BILDMEISTER FV 886 


BILDMEISTER FV 882 





e 70-cm-Bildröhre 

e Stereo- und Zweikanal-Ton 

è 2x30 Watt Lautsprecher- 
leistung (FV 886) 
20 Watt (FV882) 

e Klangfülle auch bei Mono 

e Fernbedienung fir 32 Sender 

e Kanal-Direktwahl 

e Video-Anschluß 











Wie das Wetter wird, was der 
Dollar kostet oder ob die Alpen- 
pásse befahrbar sind, das und vieles 
mehr ist permanent abrufbar, ohne 
daß für diese Informationen irgend- 
welche Gebühren anfallen. 
Obendrein können Hörgeschädigte 
sich mit Videotext bei Spielfilmen 
Untertitel einblenden lassen. 

Der dazu nötige Videotext-Decoder 
ist schon eingebaut. 


Brillantes Farbbild 

Durch die moderne 70-cm-Bild- 
röhre, von Elektronik gesteuert, 
entsteht ein ausgezeichnetes Bild: 
Scharf von der Bildmitte bis an den 
Rand, brillant in den Farben und 
kontrastreich im Detail. 

Farbstärke und Helligkeit können Sie 
mit der Bildautomatik nach Ihrem 
persönlichen Geschmack speichern 
und immer wieder abrufen. 

Auf der Ziffernanzeige am Gerät 
lesen Sie außer dem gewählten 
Sender auch die Einstellung von 
Helligkeit, Farbe, Lautstärke und 
Klang ab. 


Klangvoller Stereoton 

Das neue Klangerlebnis überzeugt 
doppelt. 

Erstens: Zwei HiFi-Boxen mit je 
30 Watt strahlen den Ton nach 
vorne ab (FV 886). 

Zweitens: Die räumliche Wirkung 
des Stereotons wird durch eine 
effektvolle Schaltung der Laut- 
sprecher (Stereobasisschaltung) 
unterstrichen. 
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Mehr Klangfülle bei Mono 

Auch Monosendungen bekommen 
einen deutlich besseren Klang durch 
dieeingebauteRaumklangschaltung. 


Zweikanal-Ton 

Bei Sendungen mit Zweikanal-Ton 
können Sie die Kanäle wahlweise 
einzeln oder gleichzeitig hören, 
z.B. deutsch über Lautsprecher und 
englisch über Kopfhörer. 


Bequeme Programmwahl 

Für die Grundeinstellung Ihres 
neuen Fernsehgerätes haben Sie 
zwei Möglichkeiten. Entweder: Der 
elektronische Sendersuchlauf tastet 
automatisch Sender für Sender ab 
und Sie speichern den empfangs- 
stärksten Sender. Oder: Sie geben 
die Kanalziffern direkt ein. 

In beiden Fällen sorgt die Elektronik 
für die optimale Einstellung. 

Sie können bis zu 32 Sender spei- 
chern und mit der Fernbedienung 
bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Mit allen Siemens-Fernsehgeräten 
können Sie schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. Bei den 
Modellen BILDMEISTER FV 886 
und 882 können Sie sofort an 
Videotext teilnehmen. Der Decoder 
ist bereits eingebaut. Auf den 
Empfang von Bildschirmtext und 
Satellitenfernsehen sind beide 
Geräte vorbereitet. 

FV 8867 mit 70-cm-Bildschirm 
und Videotext-Decoder 
Braun/Front Bronze 

BxHxT in cm: 79x55,5 x 48,6 

FV 8827 mit 70-cm-Bildschirm 
und Videotext-Decoder 

Braun (Front: Bronze) 

BxHxT in cm: 
79x55,5x 48,6 


Technische Daten und 
Sonderzubehór: 
Seiten 18-20 














Fernbedienung 
FV 886 und FV 882 














Durch die neue Ziffernanzeige 
kónnen Sie mit der Fernbedienung 
Ihre Wunscheinstellung von 
Helligkeit, Farb- und Lautstárke in 
63 Stufen (O bis 63) speichern. Für 
Balance, Höhen und Tiefen haben 
Sie 18 Stufen (-9 bis +9) zur 
Verfügung. Das Gerät zeigt die 
jeweilige Einstellung an. 
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BILDMEISTER FS 801 
Braun (Front: Bronze) 






Zum guten Bild der Stereoton 





Sonderzubehör: Drehfuß 
für 70-cm/67-cm-Gerate FZ 2530, 
für 56-cm/51-cm-Geräte FZ 2527 






Stereo- 
Farbfernsehgeräte 
BILDMEISTER FS 811 
BILDMEISTER FS 801 


e Stereo- und Zweikanal-Ton 
e 2x20 Watt Lautsprecher- 
leistung 


e Klangfülle auch bei Mono 

e Fernbedienung fúr 32 Sender 
e Kanal-Direktwahl 

e Video-Anschluß 


Die Sender strahlen zunehmend 
Programme mit Stereoton aus, 

die Sie mit diesem Gerát stereofon 
empfangen kónnen. Aber auch 
Monosendungen werden viel klang- 
voller mit den beiden Frontlaut- 
sprechern, der Verstärkerleistung 
von 2x20 Watt. 


Brillantes Farbbild 

Durch die moderne Bildröhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
ausgezeichnetes Bild: Scharf von 
der Bildmitte bis an den Rand, 
brillant in den Farben und kontrast- 
reich im Detail. 

Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
speichern und immer wieder ab- 
rufen. 

Auf der Ziffernanzeige am Gerät 
lesen Sie außer dem gewählten 
Sender auch die Einstellung von 
Helligkeit, Farbe, Lautstärke und 
Klang ab. 


Klangvoller Stereoton 

Das neue Klangerlebnis ist über- 
zeugend. Zwei Breitband- 
Lautsprecher strahlen den Ton nach 
vorne ab. 


Zweikanal-Ton 

Bei Sendungen mit Zweikanal-Ton 
können Sie die Kanäle wahlweise 
einzeln oder gleichzeitig hören, 
z.B. deutsch über Lautsprecher und 
englisch über Kopfhörer. 
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Bequeme Programmwahl 

Für die Grundeinstellung Ihres 
neuen Fernsehgerätes haben Sie 
zwei Möglichkeiten. 

Entweder: Der elektronische 
Sendersuchlauf tastet automatisch 
Sender für Sender ab und Sie 
speichern den empfangsstärksten 
Sender. 

Oder: Sie geben die Kanalziffern 
direkt ein. 

In beiden Fällen sorgt die Elektronik 
für die optimale Einstellung. 

Sie können bis zu 32 Sender spei- 
chern und mit der Fernbedienung 
bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Mit allen Siemens-Fernsehgeräten 
können Sie schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. 

Auf den Empfang von Videotext, 
Bildschirmtext und Satellitenfern- 
sehen ist das Gerät vorbereitet. 


FS 811 it 67-cm-Bi hirm 
Nu&baumfarben 


FS 8117 mit 67-cm-Bildschirm 
Braun (Front: Bronze) 
BxHxTin cm: 79x55,5x46,2 





E 17 mit 56-cm-Bildschirm 
Braun (Front: Bronze) 
BxHxT in cm: 73x43,9x43,2 SIEMENS 


Technische Daten und 
Sonderzubehér 
Seiten 18-20 : LOMeIsTeR es gn 





Fernbedienung 
für FS 811 und FS 801 
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Spitzenleistung zum günstigen Preis 


Farbfernsehgeräte 

BILDMEISTER FC 852 
BILDMEISTER FC842 
BILDMEISTER FC835 


e 15 Watt Lautsprecher- 
leistung 


e Fernbedienung für 32 Sender 
e Video-Anschluß 





Auch Mono-Farbfernsehgeräte von 
Siemens sind technisch zukunft- 
sicher ausgestattet und haben allen 
Bedienkomfort. 

Von der drahtlosen Fernbedienung 
bis zum Sendersuchlauf. Und 
außerdem können diese Geräte 
ohne weiteres auf Stereoempfang 
nachgerüstet werden. 


Brillantes Farbbild 

Durch die moderne Bildröhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
ausgezeichnetes Bild: Scharf von 
der Bildmitte bis an den Rand, 
brillant in den Farben und kontrast- 
reich im Detail. 

Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
speichern und immer wieder ab- 
rufen. 


Klangvoller Ton 

Das Klangerlebnis ist überzeugend. 
Der 15-Watt-Konzertlautsprecher 
strahlt den Ton nach vorne ab. 
Zusätzlich sind die Geräte für 
Stereoton-Nachrüstung vorbereitet. 
Die Stereo-Wiedergabe erfolgt 
dann über die HiFi-Anlage. 

Ihren Kopfhörer können Sie vorne 
am Gerät anschließen. 


Bequeme Programmwahl 

Die Grundeinstellung Ihres neuen 
Fernsehgerätes ist denkbar einfach. 
Der elektronische Sendersuchlauf 
tastet automatisch Sender für 
Sender ab und Sie speichern den 
empfangsstärksten Sender. 


Die Elektronik sorgt für die optimale 


Einstellung. 
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Sie können bis zu 32 Sender spei- 
chern und mit der Fernbedienung 
bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Mit allen Siemens-Fernsehgeräten 
können Sie schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. 

Auf den Empfang von Bildschirm- 
text, Videotext und Satellitenfern- 
sehen sind die Geräte vorbereitet. 


FC 8522 mit 67-cm-Bildschirm 
Nußbaumfarben 
BxHxTin cm: 76x52x46,6 


FC 842 2 mit 56-cm-Bildschirm 
Nußbaumfarben 
BxHxTin cm: 66x44,5x42 








FC 8357 mit 51-cm-Bildschirm 
(nicht nachrüstbar für Stereoton 
und Btx) 

Braun (Front: Bronze) 

BxHxT in cm: 61x41x46,5 


Technische Daten und 
Sonderzubehór: 
Seiten 18-20 





Fernbedienung 
fúr alle Modelle 





NER 








BILDMEISTER FC 835 7 
Braun (Front: Bronze) 








SIEMENS 


SILOMEISTER Eu asa 








Mobil Fernsehen 
zu Hause und unterwegs 


Farbfernsehgerät 
BILDMEISTER FC 606 


e 3 Watt 





Lautsprecherleistung 
e Fernbedienung für 8 Sender 





TV-Farbportables sind die idealen 
Zweitgeráte. Damit kann jeder sein 
Lieblingsprogramm sehen. Ideal auf 
dem Balkon, der Terrasse oder 

im Campingwagen - überall, wo es 
eine Steckdose gibt. 


Brillantes Farbbild 

Durch die moderne Bildróhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
ausgezeichnetes Bild: scharf von 
der Bildmitte bis an den Rand, 
brillant in den Farben und kontrast- 
reich im Detail. 

Farbstárke und Helligkeit kónnen 
Sie nach Ihrem persönlichen 
Geschmack einstellen. 


Guter Ton 

Der eingebaute Breitband-Laut- 
sprecher strahlt den Ton direkt nach 
vorne ab. 


Bequeme Programmwahl 

Die Grundeinstellung Ihres neuen 
Fernsehgerätes ist ganz einfach. 
Die Elektronik sorgt für die optimale 
Einstellung. Sie können bis zu 

8 Sender speichern und mit der 
Fernbedienung bequem abrufen. 


FC 606 7 mit 36-cm-Bildschirm 
Front und Gehäuse: Braun 
BxHxT in cm: 48x33 x 36,5 
Gewicht: 12 kg 





Technische Daten und 
Sonderzubehör: 
Seiten 18-20 
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Farbfernsehgerät 
BILDMEISTER FC 823 


e 5 Watt 


Lautsprecherleistung 
e Fernbedienung für 32 Sender 





Brillantes Farbbild 

Durch die moderne Bildröhre, von 
Elektronik gesteuert, entsteht ein 
ausgezeichnetes Bild: scharf von 
der Bildmitte bis an den Rand, 
brillant in den Farben und kontrast- 
reich im Detail. 

Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
speichern und immer wieder 
abrufen. 


Guter Ton 

Der eingebaute Breitband-Laut- 
sprecher strahlt den Ton direkt nach 
vorne ab. 

Den Ohrhörer können Sie an der 
Frontseite anschließen. 


Bequeme Programmwahl 

Die Grundeinstellung Ihres neuen 
Fernsehgerätes ist ganz einfach. 
Der elektronische Sendersuchlauf 
tastet automatisch Sender für 
Sender ab und Sie speichern den 
empfangsstärksten Sender. 

Die Elektronik sorgt für die optimale 
Einstellung. 

Sie können bis zu 32 Sender spei- 
chern und mit der Fernbedienung 
bequem abrufen. 


Ausgerichtet auf neue Medien 
Sie können schon heute Kabel- 
fernsehen empfangen. 


FC 8237 mit 42-cm-Bildschirm 
Bronzefaben 

(Front und Rückwand: Braun) 
BxHxT in cm: 51x35,2x42 
Gewicht: 14 kg 


















Fernbedienung Fernbedienung 
für FC 606 für FC 823 





SIEMENS 


SIEMENS 





17 








SIEMENS 


Geräte-Information 
für Farbfernsehgeräte 


mm Ee eer — _—_u  —_ _— —. 
Typ/Verkaufsbezeichnung FS 916 | FB 785| FV 886| FV882| FS 811 | FS 801 | FC852| FC 842| FC835| FC 823| FC 606 
Abbildung Seite 6/7 8/9 10/11 10/11 |12/13 |12/13 |14/15 | 14/15 [14/15 |16/17 | 16/17 





























Geräteart 
Tisch (T), Portable (P) i F T T T T T T T T P P 
Bildschirmdiagonale em ss [67 |70 |70 [67 [ss |e |se [si 42 |37 
Ablenkwinkel Grad mos [aor [noe [noe [noe [noe [nos [mo [oos [90° |[ao- 
Selbstkonvergierende Bildróhre e e e e e e e e e e e 
Abmessungen 

Breite cm 50.9 [79 [79 [79 [79 [732 [76 [66 Jo 51 48 
Höhe cm 416 [52 [555 [555 |655 [439 |52 [44,5 | 41 35,2 |33 
Tiefe über alles cm 461 [466 [aso [486 [462 [432 [466 [42 [465 [42 [365 
Gewicht k 27 |6 [38 [36 ]|s5 |28 [33 |26 123 [i4 12 
Gebrauchseigenschaften 

Empfangsbereiche VHF und UHF e e e e e e e e e g 











Erweiterter Empfangsbereich Kanal 1-99 für Kabelfernsehen 
Ton 

























































































Ton-Ausgangsleistung Sinus w 2x10 [2x10 [2x12 [2x12 [2x10 [2x10 [35 [35 Jas J35 Ji 
Anzahl der Lautsprecher/Boxen a- Ja- |a2 Ju- [a |z- |v- |v- |v- v- | 
Hauptabstrahlungsrichtung: vorn (v), seitlich (s), oben (0) vis lv y y y y y v y y y 
Ausstattung 

Programmspeicher mechanisch (m), elektronisch (8) e e e e e e Te e e e 
Programmanzahl 32 82 [82 J2 [ea [az [32 [32 3% [8 
Programmanzeige/Kanalanzeige oe oe [ee lee lee lo- |o- |o- |o- |o- 
Bedienungselemente am Gerät 1) e e g e e e e e e e 
Fernbedienung‘), Kabel (K), Ultraschall (U), Infrarot (1) {i Lang I i ern l 1 1 
Normaleinstellung e e g e e e e e e = 
Antenne eingebaut = = = = = = = = = e e 
Anschlüsse für: 

Kopfhörer vorne (v), hinten (h), seitlich (s) v [v = 
Zusatzlautsprecher e e = 
Tonband oder Verstärker vorne (v), hinten (h) h h = 
Antenne nach DIN-Norm e e e 
Videorecorder (über Antennenbuchse)/AV-Buchse ve lee .- 
Sonstiges Arge | Anaga = 
Zusatzeinrichtungen (n = nachrüstbar) 

Weitere(s) Fernsehsystem(e) n n In n n n n n n n - 
Bildschirmtext n e n n n n n n = ~ = 
Videotext n n e n n n n n - a 
Gehäuseoberfläche: 

Holz (H), Kunststoff (K), Lack (L), Metall (M) K K K K K K K K K K K 
Netzspannung V 220 |220 |220 |220 |220 [220 [220 |220 |220 |220 |220 
Batteriespannung von ... bis.. V - - - - - - - - - - 





Batterieart: Trockenbatterie/Akku 
Energieverbrauch pro Stunde 























Normalbetrieb Wh 80 80 | 80 80 | 80 80 75 75 38 38 70 
Bereitschaftsstellung (stand-by) Wh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Entspricht den Vorschriften der DB?) e e e e e e. e e e . e 
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen D . . e e e e e . e e e 
Gebrauchsanweisun: e e . . . e . e . . . 







































Siemens-Electrogeräte GmbH - Hochstraße 17 : 8000 München 80 





Stereo/2-Kanal-Ton Nachrüstsatz mit Buchsenplatte 
für LA, Stereo-TB, AV-Buchse mit Stereo-Ton 


Videotext-Nachrüstsatz 








Sonderzubehör Farbfernsehgeräte 


FS 916 | FB785 


FD 3220 
FD 2140 








FV 886) 








FV882] FS 811 | FS801 | FC852| FC 842 


FC 835 





FC823 












PAL/Secam „Ost“-Konverter 


FD 3241 
FZ1993 









Standard B/G für Farbsendungen der DDR 


SCART*)- und AV-Buchse 


Dreh-Fußgestell für Geräte 
mit Bildschirmgröße 67 cm, Ausführung braun 















FZ 2193 
FZ 6201 


FZ 2526 





Bildschirmgröße 51-56 cm, Ausführung braun 
Video-Center für Farbfernsehgerät und Videorecorder 








Digitaltechnik in Farbfernsehgeräten 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind mit 
Schaltfunktionen im Bedienteil und in der 
Fernbedienung ausgestattet 
Nach dem gleichen digitalen Prinzip 

arbeiten die eingebauten Decoder bei Geräten 
mit Bildschirmtext und Videotext. 

Auch die gleichbleibende Leuchtkraft und 
Farbtreue der Bildröhren über die gesamte 
Betriebszeit beruhen auf digitaler Technik. 
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FZ 2527 
FZ 2528 





Erläuterungen: 
























ja; vorhanden 2) = - Grundfunktionen der Fernbedienung 
') = Grundfunktionen für Bedienung am Gerät: - Stand-by/Ein 

~ Ein/Aus - Programmwahl 

- Programmwahl Helligkeit 

— Helligkeit, Lautstärke, Farbsáttigung einzeln — Lautstärke 

oder gemeinsam automatisch eingeregelte — Farbsáttigung 


Funktionen 
Nur bei Geräten mit Sters 


Höhen, Tiefen, Balance, Kanalwahl 


‘eoton: 


3) = Die Vorschriften der Deutschen Bundespost 
regeln u.a. die Eingangsstörfestigkeit 
und Störstrahlsicherheit 











Geräteinformation für Videorecorder System VHS 











Type/Verkaufsbezeichnung FM 376 Stereo FM 374 Mono FM 363 Mono 

Abbildung Seite 4/5 4/5 4/5 

Ausstattung 

System VHS VHS VHS 

Fernsehnorm CCIR/Secam, 
625 Zeilen 

Max. Spielzeit 4Std.m.E-240  4Std.m.E-240  4Std.m.E-240 


(bei Long-Play-Betrieb) 





Video-Cassettenteil 


Front-Loading 


Front-Loading Front-Loading 














Bandgeschwindigkeit 2,33 cm/s 2.33 cm/s 2,33 om/s 
(bei Long-Play-Betrieb) - - = 
Videoköpfe Zrotierend 2 rotierend 2 rotierend 
Dialog-Computer-Bedienteil e e - 
Speicherbare Programme 29+AV 29+AV 12 





Vorprogrammierung 


7 Aufnahmen innerhalb von 364 Tagen 


1 Aufnahme inner- 
halb von 9Tagen 








Fernbedienung Infrarot Infrarot Infrarot 
(im Lieferumfang) (im Lieferumfang) (im Lieferumfang) 
Tuner mit Sonderkanäle für Kabel-TV ©‘) ©‘) e.) 





Dialog-Schaltuhr quarzstabilisi 


iert quarzstabilisiert 50 Hz-stabilisiert 





Long-Play-Betrieb (umschaltbar) 





Dauerbetrieb AV-Aufnahme 





Dauerbetrieb Wiedergabe 








Elektronisches Zahlenschloß 





e 
. 
autom. Rúckspulung der Cassette e 
e 
. 




















Kabelfernseh-Konverter 


Fúr alle Farbfernsehgeráte und Video- 
recorder, die noch keine Kabel- 
Fernsehempfangsmöglichkeit haben, 
kann der Kabelfernseh-Konverter 

FD 8007 mit Fernbedienung FZ 8007 
verwendet werden. 

Mit diesem Nachrústsatz kónnen alle 
Geräte — auch ältere mit Tasten- 
bedienung sowie Fremdfabrikate — 
für den Kabelempfang nachgerüstet 
werden. 

Der Konverter empfängt alle Sonder- 
kanäle und setzt sie auf Kanal 2 oder 3 
um, der von jedem Fernsehgerät 
empfangen werden kann. 


Bis zu 32 Fernsehsender können auch 
im Nachbarkanalbetrieb empfangen 
und im Konverter gespeichert werden. 
Der Konverter ist in bezug auf Kanalwahl 
und Ein-/Ausschaltung fernbedienbar 
mit der Fernbedienung FZ 8007. 
2stellige Leuchtanzeige für Speicher- 
platz und Kanal. 

Umschaltmöglichkeit zwischen 





































































































Every day-Schaltung . r: ; 4 
Wiedergabe-Kanal (einstellbar) UHF, K 36 (K 30... 40) UHF (K 30... 39) Speicherplatzanzeige und Kanalanzeige. 
T Eingebaute 220 V/2 Amp.-Steckdose 
estbildgenerator e e e 4 Be Í 
Versorgungsspannung für Kamera 12V-/max. 500 mA E für Europastecker, die die Möglichkeit 
Akku für Speicher und Uhr On e) = gibt, nachgeschaltete Geräte 
Bild über die Konverter mit Bord- oder Fern- 
Sichtbare Bildauflösung 23 MHz (Farbe) 23MHz (Farbe) >38 MHz (Farbe) bedienung ein- und auszuschalten. 
Spurnachführung Tracking durch 2 Tasten Tracking-Regler FD 8007 Kabelfernseh-Konverter 
Zeitlupe - = e Anthrazit, 
Standbild/Einzelbild-Fortschaltung ee ee ©- BxHxT in cm: 20,5x7,5x21 
Bildsuchlauf vor-/rückwärts 7fach/7fach Tfach/7fach 5fach/5fach FZ 8007 Infrarot Fernbedienung 
Bild-Ziellauf e e = 
Assemble-Schnitt e . . Technische Daten 
Ton Empfangskanále K 2-4, K5-12, S1-20 
Übertragungsbereich 40...11000 Hz 40...11000 Hz 50...10000 Hz Eingangspegel zwischen 60 und 84 dB (nV) 
Rauschunterdrúckungs-System DNS - = Ausgangskanále K2, 3 (umschaltbar) 
Stereo-Zweiton-Aufnahme/Wiedergabe ® - = Ausgangspegel Mittelwert 70 dB (pV) 
Nachvertonung (Mikrofon) e = = Grenzwert 80-80 dB (4V) 
Anzeigen im Display/am Gerät anna für alle Eingangskanäle auto- 
Chesettontipe e e = Die Geräte erfüllen die Vorschriften des Amts- 
Spielzeit in Std. und Min. ©) e.) 3 blattes 68, Verfügung 426/1979 (Technische 
Elektronlsohes Bandzählwark . e . Vorschriften für vorschaltbare Empfangskonverter 
- - für Rundfunkempfänger) und besitzen die 

Programmier-Reserve e.) e.) È FTZ-Zulassungs-Nr. 25/508 SK 
Datum e e = 
Uhrzeit e e e 
Programm D e e ” 
Kanal-Nummer . e = 
Start-Stop-Zeit e e e 
Speicherprogrammierung e . e 
Anschlüsse 
Antennen-Ein-/Ausgang?) e O e 
Video-Anschluß: 

AV-Buchse (DIN) e e = 

jetrennte Ein-/Ausgänge = = e 

ür Video + Audio RCA Stecker 
Mikrofon-Eingani DIN = = 
Netzspannung 220V~ +10%, 50/60 Hz 220V~, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme max. 44 Watt max. 39 Watt max. 37 Watt 
Modell FM 3769 FM 3749 FM 3637 


Braun/Bronze mit PAL/Secam Ost-Konverter 








Maße: BxHxT incm 49,6x13,4x 31,3 49,6x13,4x 31,3 44x11,7x36,5 
Gewicht in kg 11,5 11,5 10 


Sonderzubehör Videorecorder System VHS 












Infrarot-Fernbedienung 
Kamera-Adapter 
Videocenter (Fußgestell) 


(Geber und Empfänger) 


Erläuterungen: 
@ = Im Gerät vorhanden 

o lachrústbar 

achrústung nicht möglich 

1) = Netzausfall bis zu 1 Jahr werden überbrückt 


2) = Cassette mit Code-Aufkleber 
oder nach Eingabe 









4) = Sonderkanäle: 


3) = Antenneneingang: 
Koaxialbuchse B, DIN 45 325,75 für Kabel-TV 


(69 bis 112 MHz) 
(119 bis 168 MHz) 
(231 bis 284 MHz) 


asymmetrisch für die FS-Kanále 

K 2bisK 4( 50bis 70MHz). 
K_5bisK 12 (175 bis 225 MHz), 
K 21 bis K 68 (470 bis 860 MHz) 


Antennenausgang: 
Koaxialstecker S, DIN 45 325, 75 A 
asymmetrisch Modulator auf UHF-Kanal 36 
Abgleichbar K 30...40, 

dadurch keine Stérung durch fremde Sender. 
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